
TARIF 2025 - AVRIL 2025
Prix publics HT en €. Franco France 
Métropolitaine. Forfait 100 € pour 
tout achat inférieur à 1200 € net HT.

IMPORTANT  Températures d’utilisation données  pour une ambiance de 
25 °C et 60 % d’humidité relative.  ECO CONTRIBUTION : 0.24 € HT  
par lampes ou tubes LED. ECO PARTICIPATION (DEEE) pour nos meubles:  
40 € HT groupe logé, 60 € HT sans groupe, 17 € HT chauffant

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d’autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne 
pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiquées dans les caractéristiques 
de chaque produit. Dans un constant souci d’amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n’affectant 
pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d’année, sans que ces modifications puissent nous être opposées. 50 ANS

CELLULES MIXTES REFROIDISSEMENT ET CONGÉLATION

AT ISO P L AT S 
C U I S I N É S

PÂT I S S E R I E

 Programmation ultra simple :
- Refroidissement
- Refroidissement lent
- Congélation

 Groupe logé 
   dimensionné pour 
   ambiance +43°C

 Sonde à coeur

 Joint de porte magnétique 
    clipsé aisément démontable

 Température 
    d’introduction +70°C

DESCRIPTIF
• Capacités de refroidissement et de congélation sur tableaux
• Passe en mode conservation à l’issue du cycle
• Intérieur et extérieur en acier inox AISI304

(sauf fond extérieur en acier galvanisé)
• Isolation 60 mm
• Evaporateur anti-corrosion traité cataphorèse
• Porte non réversible ferrée à gauche

(ferrage à droite sur demande d’usine)
• Crémaillères inox démontables sans outils pas 70 mm
• Pieds réglables en inox hauteur 60 à 85 mm
• Aménagement interne composé de glissières double étage inox 

pour bacs gastronorm GN1/1 530 x 325 mm
ou plaques/bacs euronorm 600 x 400 mm (en option)

manuel 230 V monoventilé
+70 +3

90 minutes
+70 -18

270 minutes

GROUPE LOGE

455
Dimensions
L x p x h mm

Kg + 70°C  à +3°C  
en 90 mn

Kg + 70°C à -18°C  
en 270 mn Nombre  

niveaux

AT 03 2/3 660 x 640 x 420 9 7 3 GN2/3

AT 03 ISO 750 x 750 x 770 15 9 3 GN1/1

AT 05 ISO 750 x 750 x 890 23 12 5 GN1/1

AT 10 ISO PLUS 750 x 750 x 1310 25 15 10 GN1/1

AT 15 ISO 750 x 750 x 1850 45 25 15 GN1/1

AT ISO

 Compartiment de l’évaporateur 
    aisément accessible

AT 03 2/3 

AT 03 ISO

AT 05 ISO

AT 10 ISO PLUS

GROUPE LOGE

290

Changement de fluide  
pour AT 03 et AT05 :
R455 : livré pour toute commande  
jusqu’à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après 
liquidation du stock R455

AT ISO 
 Vidéo Présentation

manuel5 
(4 modèle 2/3)

Classe  
climatique


