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MISTRAL TN DOORS P950 H2005
ZA90224 00 20/02/24
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Compatible version TN & 
version BT

5 étagères réglables  
profondeur 500 mm 

Poignées  
en méthacrylate

950 mm

Seda Réfrigération - 68 chemin des Croix Rouges - CS70003 84460 CHEVAL-BLANC 

T. +33 (0)4 90 71 22 03 - contact@groupeseda.com - www.groupeseda.com

Les versions :

Gamme simplifiée :
 1 profondeur & 2 hauteurs
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Portes pivotantes 
double vitrage  
avec sérigraphie 
grise ou noire

MISTRAL TN/BT

449
SANS GROUPE

TN H200 Longueur avec joues  
en mm

Longueur  sans joues  
en mm

Nombre  
de portes

Puissance  frigo.   
en W  à -8°C

MISTRAL 95 130 1310 1250 2 510

MISTRAL 95 200 1935 1875 3 770

MISTRAL 95 250 2560 2500 4 1020

MISTRAL 95 390 3810 3750 6 1540

BT H200 Longueur avec joues  
en mm

Longueur  sans joues  
en mm

Nombre 
de portes

Puissance  frigo.  en W  
à -28°C

MISTRAL 95 160 1662 1562 2 1040

MISTRAL 95 240 2443 2343 3 1560

MISTRAL 95 320 3224 3124 4 2080

MISTRAL 95 400 4005 3905 5 2600

 > MISTRAL TN H200 
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5 clayettes réglables 
profondeur 530 mm 

  Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc,  
        gris RAL 7016 ou noir RAL 9005

  Evaporateur pré-vernis anti-corrosion

  Puissance frigorifique requise très faible  
         = forte réduction de la consommation électrique

Portes pivotantes 
triple vitrage  
avec sérigraphie 
grise ou noire

Versions HFC / CO2 ou Glycol

Pare-chocs en option
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 > MISTRAL BT H200 


